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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

Sie haben hiermit die Betriebsanleitung für die KRONE Trailer Achsen erhal-
ten.
Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Informationen für den sachgerech-
ten Einsatz und eine sichere Bedienung der Achsen.
Sollte diese Betriebsanleitung aus irgendeinem Grund ganz oder teilweise
unbrauchbar geworden sein, können Sie unter Angabe der umseitig genann-
ten Nummer eine Ersatz-Betriebsanleitung für Ihre Achse erhalten.

Kundendienst
Telefon: +49 (0) 59 51 / 209-320
Telefax: +49 (0) 59 51 / 209-367
E-Mail: kd.nfz@krone.de

Ersatzteile
Telefon: +49 (0) 59 51 / 209-302
Telefax: +49 (0) 59 51 / 209-238
E-Mail: Ersatzteile.nfz@krone.de

www.krone-trailer.com

www.krone-trailerparts.com
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1  Hinweise zu diesem
Dokument

1.1  Einleitung
Diese Betriebsanleitung gilt für die KRONE
Trailer Achsen mit Trommelbremsen GAK-
TX1 mit den Luftfederaggregattypen "Luft-
federlenker oben" und "Luftfederlenker un-
ten". Die relevanten Unterschiede zwi-
schen den Varianten sind in den entspre-
chenden Textpassagen und Abbildungen
kenntlich gemacht. Ansonsten sind die Ab-
bildungen als beispielhaft anzusehen.
Diese Betriebsanleitung ist für den Betrei-
ber der KRONE Trailer Achsen mit Trom-
melbremsen GAKTX1 und dessen Perso-
nal sowie den Fahrer bestimmt. Zur besse-
ren Lesbarkeit werden die Achsen nachfol-
gend als „KRONE Trailer Achse“ bezeich-
net. Die Betriebsanleitung soll Ihnen dabei
helfen, die KRONE Trailer Achse kennen-
zulernen und ihre bestimmungsgemäßen
Einsatzmöglichkeiten zu nutzen.
Die Betriebsanleitung enthält wichtige Hin-
weise, wie die KRONE Trailer Achse si-
cher, sachgerecht und wirtschaftlich betrie-
ben wird. Ihre Beachtung hilft, Gefahren zu
vermeiden, Reparaturkosten und Ausfall-
zeiten zu vermindern und die Zuverlässig-
keit sowie die Lebensdauer der KRONE
Trailer Achse zu erhöhen. Die Betriebsan-
leitung sorgfältig und aufmerksam durchle-
sen. Die Fahrzeugwerk Bernard KRONE
GmbH & Co. KG haftet nicht für Schäden
und Betriebsstörungen, die sich durch
Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung
ergeben. Die Garantiebedingungen sind
unseren allgemeinen Verkaufs- und Ge-
schäftsbedingungen zu entnehmen.
► Die Betriebsanleitung um Anweisun-

gen aufgrund bestehender nationaler
Vorschriften zur Unfallverhütung und
zum Umweltschutz ergänzen.

► Dafür sorgen, dass die Betriebsanlei-
tung ständig am Einsatzort der
KRONE Trailer Achse verfügbar ist.

Die Betriebsanleitung muss von jeder Per-
son gelesen, verstanden und angewendet
werden, die mit folgenden Arbeiten beauf-
tragt ist:
 ○ Mit der KRONE Trailer Achse fahren,

parken und rangieren,
 ○ Störungen im Arbeitsablauf beheben,
 ○ KRONE Trailer Achse instand halten

(Wartung und Pflege),
 ○ KRONE Trailer Achse reparieren,
 ○ Betriebs- und Hilfsstoffe entsorgen.
► Neben der Betriebsanleitung Folgen-

des beachten:
 ○ die im Verwenderland und an der Ein-

satzstelle geltenden verbindlichen Re-
gelungen zur Unfallverhütung,

 ○ die anerkannten fachtechnischen Re-
geln für sicheres und fachgerechtes
Arbeiten.

► Insbesondere Folgendes beachten:
 ○ den Abschnitt Sicherheit (siehe "2 Si-

cherheit", S. 8).
 ○ die Warnhinweise in den einzelnen Ka-

piteln/Abschnitten,
 ○ die Betriebsanleitung des Anhängers,
 ○ die mitgelieferte Zulieferdokumentati-

on.

1.2  Mitgeltende Unterlagen
Ein wesentlicher Bestandteil der Betriebs-
anleitung der KRONE Trailer Achse sind
die Reparaturanleitung und Wartungsvor-
schriften für die verwendeten Komponen-
ten. Ein sicherer und störungsfreier Betrieb
der KRONE Trailer Achse ist ohne genaue
Kenntnisse über die Einzelkomponenten
nicht möglich.
► Die Betriebsanleitung des Anhängers

beachten.
► Die Zulieferdokumentation und insbe-

sondere die darin enthaltenen Sicher-
heitshinweise beachten.
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► Die genauen Informationen über Art
und Anzahl der Zulieferdokumentation
dem Lieferschein bzw. der beigefügten
Stückliste entnehmen.

► Mit allen mitgeltenden Unterlagen ge-
nauestens vertraut machen.

Wenn ein Verweisdokument fehlt, dann
nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

1.3  Produktidentifikation und
Typenschild

Neben dem Typenschild sind die Artikel-
nummer und die Seriennummer im Achs-
körper eingraviert. Dies dient zur Identifika-
tion der Achse bei Verlust bzw. unzurei-
chender Lesbarkeit des Typenschildes.
Zur Produktidentifikation der KRONE
Trailer Achse sind das Typenschild und die
Gravur  an der folgender Stelle ange-
bracht:

Ident No: 703012446 / YA16100177
GAKTX1 09010 4218F 2040 1300 556 ABS

ID1-
ID2-
ID3-
ID4-

20-225-24
4218F
10006,2
36107215

stat. axle load
9.000 kg
v max
105 km/h

Made exclusively for KRONE by gigant-Trenkamp & Gehle GmbH, 49413 Dinklage, GERMANY
A member of the             - Group

21

Abb. 1-1: Typenschildposition

1 Typenschild
2 Gravur

Auf dem Typenschild befinden sich folgen-
de Angaben:

Ident No: 703012446 / YA16100177
GAKTX1 09010 4218F 2040 1300 556 ABS

ID1-
ID2-
ID3-
ID4-

20-225-24
4218F
10006,2
36107215

stat. axle load
9.000 kg
v max
105 km/h

Made exclusively for KRONE by gigant-Trenkamp & Gehle GmbH, 49413 Dinklage, GERMANY
A member of the             - Group

1 2 3

4

Abb. 1-2: Beispiel Typenschild

1 Achsbezeichnung
2 Artikelnummer
3 Seriennummer
4 ID-Prüfprotokoll

1.4  Aufbewahrung der Unter-
lagen

► Diese Anleitung und alle mitgeltenden
Unterlagen sorgfältig aufbewahren.

► Unterlagen vollständig an den nachfol-
genden Fahrer oder Besitzer überge-
ben.

1.5  Symbole in dieser Anleitung
In dieser Anleitung werden im Text unter-
schiedliche Kennzeichnungen und Symbo-
le verwendet. Diese sind nachfolgend er-
läutert.
 ○ Auflistung

– untergliederte Auflistung
1. Aufzählung
þ Handlungsvoraussetzung
► Handlungsschritt

ð Handlungszwischenergebnis
ü Handlungsergebnis
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Sichtprüfung

Arbeitshandlung

Sichtprüfung und Arbeitshand-
lung

INFO
Zusätzliche Informationen und Tipps.

 : Zusätzlich die beigefügte Zulieferer-
dokumentation beachten.

1.6  Urheberrecht
Im Sinne des Gesetzes gegen unlauteren
Wettbewerb ist diese Anleitung eine Urkun-
de. Sie enthält Texte und Zeichnungen, die
ohne ausdrückliche Genehmigung des
Herstellers weder vollständig noch teilwei-
se
 ○ vervielfältigt (anhängende Kopiervor-

lagen ausgenommen),
 ○ verbreitet oder
 ○ anderweitig mitgeteilt werden dürfen.
Das Urheberrecht der Anleitung verbleibt
bei
Fahrzeugwerk Bernard KRONE
GmbH & Co. KG, D‑49757 Werlte
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Scha-
denersatz.
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2  Sicherheit
Die vorliegende Anleitung beinhaltet An-
weisungen zu Ihrer Sicherheit und zur si-
cheren Handhabung.
Die grundlegenden Sicherheitshinweise
umfassen Anweisungen, die grundsätzlich
für den sicheren Gebrauch oder für die Er-
haltung des sicheren Zustands der Achsen
gelten.
Die handlungsbezogenen Warnhinweise
warnen Sie vor Restgefahren und stehen
vor einem gefährlichen Handlungsschritt.
► Alle Anweisungen befolgen, um Perso-

nen-, Umwelt- oder Sachschäden vor-
zubeugen.

2.1  Warnhinweise

Darstellung und Aufbau
Die handlungsbezogenen Warnhinweise
sind wie folgt aufgebaut:

!  WARNUNG
Art und Quelle der Gefahr!
Erläuterung zur Art und Quelle der Gefahr.
► Maßnahmen zur Abwendung der Ge-

fahr.

Gefahrenabstufung
Die Warnhinweise sind hinsichtlich der
Schwere ihrer Gefahr abgestuft. Nachfol-
gend sind die Gefahrenstufen mit den da-
zugehörigen Signalwörtern und Warnsym-
bolen erläutert.

!  GEFAHR
Unmittelbare Lebensgefahr oder schwere
Verletzungen

!  WARNUNG
Mögliche Lebensgefahr oder schwere Ver-
letzungen

 VORSICHT
Mögliche leichte Verletzungen, Umwelt-
schäden oder Sachschäden

HINWEIS
Mögliche Umweltschäden oder Sachschä-
den

2.2  Bestimmungsgemäße Ver-
wendung

Die KRONE Trailer Achse ist nach dem
Stand der Technik und den anerkannten si-
cherheitstechnischen Regeln gebaut. Den-
noch können bei ihrer Verwendung Gefah-
ren für Leib und Leben des Benutzers oder
Dritter bzw. Beeinträchtigungen der
KRONE Trailer Achse und anderer Sach-
werte entstehen.
► Die KRONE Trailer Achse nur in tech-

nisch einwandfreiem Zustand betrei-
ben.

► KRONE Trailer Achse nur bestim-
mungsgemäß, sicherheits- und gefah-
renbewusst und unter Beachtung der
Betriebsanleitung betreiben.

► Störungen, insbesondere solche, die
die Sicherheit beeinträchtigen können,
umgehend von einer autorisierten
Fachwerkstatt beseitigen lassen.

Die KRONE Trailer Achse ist ausschließ-
lich zur bestimmungsgemäßen Verwen-
dung im Rahmen der Fahrzeugwerk
Bernard KRONE GmbH & Co. KG vorge-
gebenen Herstellervorgaben sowie zwin-
genden gesetzlichen Regelungen einzuset-
zen.
Der Betreiber ist für die bestimmungsge-
mäße Verwendung verantwortlich.
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung
gehört die Beachtung aller mit der KRONE
Trailer Achse gelieferten Betriebs- und
Wartungsanleitungen sowie die Einhaltung
der darin vorgeschriebenen Wartungsinter-
valle und -bedingungen.
Jeder über den vorschriftsmäßigen Einsatz
hinausgehende Gebrauch gilt als nicht be-
stimmungsgemäß.
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Zum bestimmungswidrigen Gebrauch zäh-
len das Überschreiten der technisch zuläs-
sigen Gewichte, Achs- und Stützlasten so-
wie das Überschreiten der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit.
Für Schäden, die durch nicht vorschrifts-/
bestimmungsgemäßen Gebrauch entste-
hen, haftet die Fahrzeugwerk Bernard
KRONE GmbH & Co. KG nicht. Das Risiko
trägt allein der Betreiber.
Zur vorschrifts-/bestimmungsgemäßen
Verwendung gehört auch die Einhaltung
der Wartungs- und Pflegevorschriften (sie-
he "7 Instandhaltung", S. 28).
Eine betriebssichere Funktion wird nur bei
Einhaltung aller für die KRONE Trailer
Achse geltenden Anweisungen, Einstellun-
gen und Leistungsgrenzen gewährleistet.

2.3  Personalqualifikation und
Personalanforderungen

KRONE Trailer Achsen dürfen nur von Per-
sonen bedient und gewartet werden, die
über die entsprechende Qualifikation verfü-
gen und die Betriebsanleitung gelesen und
verstanden haben.
In der Betriebsanleitung wird unterschie-
den zwischen:
 ○ Betreiber,
 ○ Fahrpersonal und
 ○ Fachhandwerker.

2.3.1  Betreiber
Der Betreiber ist für den ordnungsgemä-
ßen Betrieb der KRONE Trailer Achse ver-
antwortlich.
Der Betreiber muss:
 ○ ein gesetzliches Mindestalter von 21

Jahren erreicht haben,
 ○ das Fahrpersonal in den Umgang mit

der KRONE Trailer Achse einweisen,
 ○ dafür sorgen, dass die KRONE Trailer

Achse regelmäßig in einer autorisier-
ten Fachwerkstatt geprüft und gewar-
tet wird.

2.3.2  Fahrpersonal
Das Fahrpersonal ist grundsätzlich der
Fahrzeugführer ggf. inkl. Beifahrer. Das
Fahrpersonal ist für den ordnungsgemä-
ßen Betrieb der KRONE Trailer Achse ver-
antwortlich und muss:
 ○ die Betriebsanleitung gelesen und ver-

standen haben,
 ○ ein gesetzliches Mindestalter erreicht

haben,
 ○ dafür sorgen, dass die KRONE Trailer

Achse regelmäßig durch Fachpersonal
gewartet wird.

2.3.3  Fachhandwerker
Der Fachhandwerker einer Fachwerkstatt
ist autorisiert, die Instandhaltungsarbeiten
(Wartung und Instandsetzung) durchzufüh-
ren. Autorisierte Fachhandwerker müssen
über einen anerkannten Ausbildungsnach-
weis oder über entsprechende Kenntnisse
im jeweiligen Fachbereich verfügen, der für
die Beachtung der bestehenden Vorschrif-
ten, Regeln und Richtlinien notwendig ist.

2.4  Persönliche Schutzausrüs-
tung

Die persönliche Schutzausrüstung dient
zur Vermeidung von Verletzungen.
► Beim Bedienen und Warten der

KRONE Trailer Achse geeignete
Schutzhandschuhe und geeignete Si-
cherheitsschuhe tragen.

2.5  Zusätzliche Gefahren
► Nur geprüfte Betriebsstoffe, besondere

Betriebsstoffe und Zubehör verwen-
den.

► Bei der Kombination mit anderen Pro-
dukten (z. B. Reifen) beachten, dass
sich ein erweitertes System der Achse
ergibt. Dadurch vergrößert sich das
Gefahrenpotenzial.
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2.6  Hinweise zu gesetzlichen
Vorschriften

Die KRONE Trailer Achse ist nach den
zum Zeitpunkt der Auslieferung gültigen
Vorschriften gebaut.
► Auf die Einhaltung der national vorge-

schriebenen Überwachungsuntersu-
chungen und Zeitintervalle achten.

► Auf die Einhaltung der national vorge-
schriebenen zulässigen Gewichte,
Achs- und Stützlasten achten, die
niedriger sein können als die technisch
möglichen.

Veränderungen an der KRONE Trailer
Achse gegenüber den in den Zulassungs-
dokumenten aufgeführten Daten führen
zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.
► Keine eigenmächtigen Veränderungen

oder Manipulationen durchführen.
► Nur ordnungsgemäße und zulässige

Reifen verwenden.
► Nur mittenzentrierte Stahl- oder Alufel-

gen der Größe 22,5 Zoll mit einer Ein-
presstiefe von 120 mm verwenden.

► Nur zulässige und geeignete Ersatztei-
le verwenden (siehe "9.1 Ersatzteile",
S. 43).

2.7  Gewährleistung und
Haftung

Grundsätzlich gelten die „Allgemeinen Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen“ der Fahr-
zeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co.
KG.
Gewährleistung und Haftungsansprüche
bei Personen- und Sachschäden werden
ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder
mehrere der folgenden Ursachen zurück-
zuführen sind:
 ○ nicht bestimmungsgemäße Verwen-

dung (siehe "2.2 Bestimmungsgemäße
Verwendung", S. 8),

 ○ Nichtbeachtung der Hinweise, Gebote
und Verbote dieser Betriebsanleitung
und den Betriebsanleitungen der Zu-
behörteile,

 ○ Nichtbeachtung der Hinweise, Gebote
und Verbote der Instandhaltungsanlei-
tung,

 ○ eigenmächtige bauliche Veränderun-
gen der KRONE Trailer Achse.

 ○ mangelhafte Überwachung von Ver-
schleißteilen,

 ○ nicht sachgemäße Instandhaltung und
nicht rechtzeitig durchgeführte Instand-
setzung,

 ○ Verwendung von nicht zulässigen und
nicht geeigneten Ersatzteilen (siehe
"9.1 Ersatzteile", S. 43).

Die Garantiebedingungen finden Sie unter
www.krone-trailer.com.

2.8  Einsatzgrenzen
Die KRONE Trailer Achse darf mit einer
maximalen Achslast von 9.000 kg belastet
werden.

2.9  Umweltgefährdung
► Beim Betrieb stets den Umweltschutz

beachten.
► Das Austreten von Betriebsstoffen in

die Natur und Umwelt vermeiden.
► Betriebsstoffe und andere Chemikalien

entsprechend den national geltenden
Vorschriften entsorgen.
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3  Übersicht KRONE
Trailer Achse

3.1  Baugruppen
Die KRONE Trailer Achse ist zum Einbau
in Anhänger vorgesehen. Sie wird mit Luft-
federung, Bremse, Bremszylindern, Stoß-
dämpfern und optional mit einem Twinlift
ausgeliefert.

1 2 3 4 5

6789101112
Abb. 3-1: Baugruppen der KRONE Trailer Achse (Luftfederlenker oben)

1 Stoßdämpfer
2 Einbindung
3 Bremszylinder
4 Luftfederlenker
5 Luftfederbalg
6 Nabenkappe
7 Nabeneinheit
8 Bremstrommel
9 Twinlift

10 Luftfederbock
11 AGS
12 Bremsnockenwelle
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1 2 3 4

5

6
789101112

Abb. 3-2: Baugruppen der KRONE Trailer Achse (Luftferlenker unten)

1 Stoßdämpfer
2 Einbindung
3 Bremszylinder
4 Luftfederbalg
5 Nabeneinheit
6 Nabenkappe
7 Bremstrommel
8 Luftfederlenker
9 Luftfederbock

10 AGS
11 Bremsnockenwelle
12 Twinlift

3.2  Bauteile

3.2.1  Achskörper
Die KRONE Trailer Achse ist mit einem
Achskörper ausgestattet. Der Achskörper
dient zur Kraftübertragung und verbindet
alle weiteren Komponenten der KRONE
Trailer Achse.
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1 2 3

45
Abb. 3-3: Bauteile des Achskörpers (Luftfe-

derlenker oben)

1 Bremszylinderträger
2 Achskörper
3 Achsplatte
4 Bremsträger
5 Halterung Sphärisches Nockenlager

1 2 3

45
Abb. 3-4: Bauteile des Achskörpers (Luftfe-

derlenker unten)

1 Bremszylinderträger
2 Achskörper
3 Achsplatte
4 Bremsträger
5 Halterung Sphärisches Nockenlager

3.2.2  Einbindung
Die KRONE Trailer Achse ist mit einer Ein-
bindung ausgestattet. Die Einbindung ver-
bindet den Achskörper und die Luft-
federung.

1 2

45

3

Abb. 3-5: Bauteile der Einbindung (Luftfe-
derlenker oben)

1 Sicherungsmutter/Unterlegscheiben
2 Spannplatte
3 Herzbolzen
4 Federbügel
5 Zwischenlage

1

2

3

4

5

Abb. 3-6: Bauteile der Einbindung (Luftfe-
derlenker unten)

1 Federbügel
2 Zwischenlage
3 Spannplatte
4 Sicherungsmutter/Unterlegscheiben
5 Herzbolzen
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3.2.3  Luftfederung
Die KRONE Trailer Achse ist mit einer Luft-
federung ausgestattet.

1
2

345
Abb. 3-7: Bauteile der Luftfederung

1 Anlaufscheiben
2 Luftfederbalg
3 Luftfederlenker
4 Lenkerverschraubung
5 Luftfederbock

1

Abb. 3-8: Lenkerverschraubung mit Exzen-
termuttern
Generation 1

1 Exzentermuttern

1

Abb. 3-9: Lenkerverschraubung mit Schei-
ben
Generation 2

1 Scheiben

Abb. 3-10: Luftfederbock
Generation 1

1 2

3
Abb. 3-11: Luftfederbock

Generation 2

1 T-Bock
2 M-Bock/O-Bock
3 Langloch für die Spureinstellung
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3.2.4  Stoßdämpfer
Die KRONE Trailer Achse ist mit zwei
Stoßdämpfern ausgestattet.

1

2

3

Abb. 3-12: Bauteile des Stoßdämpfers

1 Schutzrohr
2 Behälter
3 Silentblock

3.2.5  Luftfederbalg
Die KRONE Trailer Achse ist mit zwei Luft-
federbälgen ausgestattet. Mit den Luftfe-
derbälgen wird die Luftfederung eingestellt.
Für die Bahnverladung ist der Luftfeder-
balg zweigeteilt.

1 2

3

45
Abb. 3-13: Bauteile des Luftfederbalgs

1 Bördelplatte
2 Sicherungsmutter der Bördelplatte
3 Luftfederbalg
4 Verschraubung am Kolben
5 Kolben

1

2

Abb. 3-14: Bauteile des Luftfederbalgs Bahn-
verladung

1 Luftfederbalg
2 Konus

3.2.6  Bremse
Die KRONE Trailer Achse ist mit einer
Trommelbremse ausgestattet.

1 2 3 4
5

67
Abb. 3-15: Bauteile der Bremse

1 AGS
2 Bremszylinder
3 Bremsbelaggruppe
4 Bremstrommel
5 Radbolzen
6 Nabeneinheit
7 Bremsnockenwelle

3.2.7  Bremszylinder
Die KRONE Trailer Achse ist mit Bremszy-
lindern ausgestattet. Über den Bremszylin-
der wird die Bremse betätigt. 
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1 2 3 4 5 6

Abb. 3-16: Bauteile des Bremszylinders

1 Abdeckkappe
2 Federspeicher
3 Halterung mit Notlöseschraube
4 Bremszylinder
5 Sicherungsmuttern
6 Gabelkopf mit Bolzen und Sicherungs-

splint

3.2.8  Bremsbelaggruppe
Die KRONE Trailer Achse ist mit einer
Bremsbelaggruppe ausgestattet.

1 2

3456
Abb. 3-17: Bauteile der Bremsbelaggruppe

1 Bremsbelag
2 Festpunktfedern
3 Nieten
4 Bremsbelagträger
5 Rückzugfeder
6 Nockenrolle

3.2.9  AGS
Die KRONE Trailer Achse ist mit einem
AGS (Automatischer Gestängesteller) aus-
gestattet. Das AGS überträgt die Brems-
kraft des Bremszylinders auf die Bremse.

1 2 3

4

5
67

Abb. 3-18: Bauteile des AGS-Systems

1 Zugfeder
2 Gabelkopfbolzenloch
3 AGS
4 Schmiernippel AGS
5 Einstellmutter des AGS
6 Festpunktlasche AGS
7 Steuerhebel

3.2.10  Twinlift
Die KRONE Trailer Achse ist optional mit
einem Twinlift ausgestattet. Der Twinlift
hebt bei geringer Zuladung die Achse an. 
Krone unterscheidet hier zwei Generatio-
nen. Generation 1 hat eine zweiteilige Auf-
nahme am Lenkerbolzen mit einer Anker-
platte. Generation 2 hat geschlossene Auf-
nahmen am Lenkerbolzen.
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1 2

3

4

56

Abb. 3-19: Bauteile des Twinlift Generation 1

1 Ankerplatte
2 Verschleißklotz
3 Verschraubung Ankerplatte
4 Lifthebel
5 Zweifaltenbalg
6 Schraube

1
2

3

45
Abb. 3-20: Bauteile des Twinlift Generation 2

1 Verschleißklotz
2 Lifthebel
3 Klemmschrauben
4 Zweifaltenbalg
5 Schraube

3.2.11  Bedieneinrichtung
Die Bedieneinrichtung für die Luftfederung
und die Bremsanlage befindet sich in der
Regel in Fahrtrichtung links hinter dem
Achsaggregat auf einem gemeinsamen
Halter.
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4  Inbetriebnahme
4.1  Inbetriebnahme

4.2  Auslieferung und Übernah-
me der KRONE Trailer
Achse

Die Abholung und Übernahme erfolgt bei
einer Fertigungsstätte der Firma Fahrzeug-
werk Bernard KRONE GmbH & Co. KG.
► Bei der Übernahme des KRONE Trai-

lers die Einsatzfähigkeit der KRONE
Trailer Achse und die Vollständigkeit
der übergebenen Dokumente kontrol-
lieren.

► Mit der KRONE Trailer Achse und den
Dokumenten vertraut machen.

► Durch das Personal der Firma Fahr-
zeugwerk Bernard KRONE GmbH &
Co. KG einweisen lassen und ggf.
Rückfragen bei Unklarheiten stellen.

► Sich vergewissern, dass die Abholung
des KRONE Trailers mit einem geeig-
neten und passenden Zugfahrzeug
vorgenommen wird.

4.3  Inbetriebnahme vor jeder
Fahrt

► Vor Antritt jeder Fahrt eine gewissen-
hafte Prüfung (Abfahrtkontrolle) durch-
führen.

► Anweisungen der Betriebsanleitung
des Anhängers befolgen.
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5  Bedienung
5.1  Bremsanlage

!  WARNUNG
Mögliche Unfallgefahr durch Lösen der
Feststellbremse bei gleichzeitig gelös-
ter Betriebsbremse!
Bei gelöster Feststellbremse und gleich-
zeitig gelöster Betriebsbremse ist der An-
hänger ungebremst. Der ungebremste An-
hänger kann wegrollen und einen Unfall
verursachen.
► Betriebs- und Feststellbremse nur

gleichzeitig lösen, wenn ein Ab-
schleppfahrzeug oder ein Rangier-
fahrzeug mit dem Anhänger verbun-
den ist.

► Beim Abstellen oder im Gefälle den
Anhänger zusätzlich mit Unterlegkei-
len sichern.

HINWEIS
Sachschäden durch Fahrt mit betätig-
ter Feststellbremse!
Fahrten mit betätigter Feststellbremse be-
schädigen schon nach kurzer Zeit die
Bremsen, Reifen und Achsen des Anhän-
gers.
► Vor Fahrtantritt die Feststellbremse

lösen.
Die Bremsanlage des Anhängers besteht
aus der Betriebsbremse, der Feststell-
bremse und einer Notlöseeinrichtung. Die
Betriebsbremse des abgesattelten Anhän-
gers kann zum Rangieren oder zum Ab-
schleppen gelöst werden.
Mit der Feststellbremse wird der abgestell-
te Anhänger gegen Wegrollen gesichert.
Mit der Notlöseeinrichtung können die Fe-
derspeicher der Bremsanlage ohne Druck-
luft betätigt werden.

5.1.1  Betriebs- und Feststellbremse
Mit den Bedienknöpfen der Bedieneinrich-
tung werden die Betriebs- und Feststell-
bremse aktiviert oder gelöst. Beim Trennen

der Versorgungs- und Steuerungs-
anschlüsse wird der Anhänger automatisch
über die Betriebsbremse gebremst.

INFO
Das mehrmalige Betätigen der Betriebs-
bremse mit abgekuppelter Vorratsleitung
verbraucht Druckluft aus dem Vorratsbe-
hälter. Dadurch ist der Anhänger nur be-
dingt gebremst (je nach Luftvorrat).
Die Feststellbremse ist ein eigener Brems-
kreis und wird über Federspeicher‑Mem-
branbremszylinder betätigt.
Die Feststellbremse wirkt bei Druckabfall
im Vorratskreis nicht automatisch. Die
Feststellbremse muss manuell betätigt
werden.
Die Feststellbremse löst nicht automatisch.
Sie muss vor Fahrtantritt wieder manuell
gelöst werden.
Zum Abschleppen oder Rangieren ohne
Druckluft wird die Feststellbremse mit der
Notlöseeinrichtung gelöst (siehe "5.1.2 Notlö-
seeinrichtungen für Feststellbremse", S. 20).

1 2

Abb. 5-1: Bedieneinrichtung für Betriebs-
und Feststellbremse

1 Bedienknopf der Betriebsbremse
2 Bedienknopf der Feststellbremse

Betriebsbremse lösen
► Bedienknopf der Betriebsbremse hin-

eindrücken.
ü Die Betriebsbremse ist gelöst.
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Betriebsbremse betätigen
► Bedienknopf der Betriebsbremse her-

ausziehen.
ü Die Betriebsbremse ist betätigt.

Feststellbremse lösen
► Bedienknopf der Feststellbremse hin-

eindrücken.
ü Die Feststellbremse ist gelöst.

Feststellbremse aktivieren
► Bedienknopf der Feststellbremse her-

ausziehen.
ü Die Feststellbremse ist aktiviert.

5.1.2  Notlöseeinrichtungen für Fest-
stellbremse

!  WARNUNG
Unfallgefahr durch Wegrollen!
Bei aktivierter Notlöseeinrichtung ist die
Feststellbremse ohne Funktion. Der unge-
bremste Anhänger kann wegrollen und
schwere Verletzungen und Sachschäden
verursachen.
► Betriebs- und Feststellbremse nur lö-

sen, wenn ein Abschleppfahrzeug
oder ein Rangierfahrzeug mit dem An-
hänger verbunden ist.

► Anhänger mit Unterlegkeilen gegen
Wegrollen sichern.

► Notlöseschraube vor Fahrtantritt in die
Halterung einsetzen.

!  WARNUNG
Unfallgefahr durch Fahren mit Notlöse-
schraube!
Das Fahren mit montierter Notlöseschrau-
be kann die Bremsanlage außer Kraft set-
zen und zu Unfällen führen.
► Sicherstellen, dass sich vor erneuter

Inbetriebnahme des Fahrzeugs die
Notlöseschraube wieder in der Park-
position befindet.

Fällt die Druckluft für den Federspeicher
der Feststellbremse durch einen Defekt
aus, kann die Bremswirkung über die Not-
löseeinrichtung an den Bremszylindern
aufgehoben werden.
Mit der Notlöseeinrichtung können die Fe-
derspeicher der Bremsanlage ohne Druck-
luft betätigt werden. Beim Aktivieren der
Notlöseeinrichtung werden je Rad die Fe-
derspeicher gespannt und die Feststell-
bremse geöffnet. Dadurch kann der An-
hänger abgeschleppt oder rangiert werden.

INFO
Die Form der Federspeicher kann je nach
Ausführung variieren und von der darge-
stellten Abbildung abweichen.

Notlöseeinrichtung der Feststellbremse
aktivieren

1

2

345
Abb. 5-2: Federspeicher mit Notlöseeinrich-

tung

1 Notlöseschraube
2 Sicherungsmutter
3 Unterlegscheibe
4 Halterung
5 Abdeckkappe

► Anhänger mit Unterlegkeilen gegen
Wegrollen sichern. Betriebsanleitung
des Anhängers beachten.

► Sicherungsmutter und Unterlegscheibe
lösen.

► Notlöseschraube aus der Halterung
entnehmen.
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► Abdeckkappe öffnen.

1

23
Abb. 5-3: Notlöseschraube aktivieren

1 Notlöseschraube
2 Unterlegescheibe
3 Sicherungsmutter

► Notlöseschraube einsetzen.
► Notlöseschraube im Uhrzeigersinn

(90°) drehen, bis diese einhakt.
► Sicherungsmutter und Unterlegscheibe

auf die Notlöseschraube schrauben.
► Sicherungsmutter mit passendem

Schraubenschlüssel bis zum Anschlag
festziehen.

ü Der Federspeicher ist mechanisch ge-
spannt und die Bremse hat keine
Bremswirkung mehr.

► Notlöseeinrichtung an allen Federspei-
chern aktivieren.

ü Die Notlöseeinrichtung ist aktiviert und
die Betriebs- und Feststellbremse sind
ohne Funktion.

ü Der Anhänger ist ungebremst.

Notlöseeinrichtung der Feststellbremse
deaktivieren

1

23
Abb. 5-4: Notlöseschraube deaktivieren

1 Notlöseschraube
2 Unterlegscheibe
3 Sicherungsmutter

► Sicherungsmutter und Unterlegscheibe
mit passendem Schraubenschlüssel
von der Notlöseschraube abschrau-
ben.

► Notlöseschraube gegen den Uhrzei-
gersinn (90°) drehen und aushaken.

► Notlöseschraube entnehmen.
► Notlöseschraube in die Halterung ein-

setzen.
► Sicherungsmutter und Unterlegscheibe

auf die Notlöseschraube schrauben
und mit passendem Schraubenschlüs-
sel bis zum Anschlag festziehen.

► Abdeckkappe verschließen.
ü Der Federspeicher ist mechanisch ent-

spannt und die Bremse funktioniert.
► Notlöseeinrichtung an allen Federspei-

chern deaktivieren.
ü Die Notlöseeinrichtung ist deaktiviert

und die Betriebs- und Feststellbremse
sind funktionsfähig.
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5.2  Luftfederung

!  WARNUNG
Unfallgefahr durch vollständig abge-
senktes oder angehobenes Fahrzeug!
Wird die Luftfederung vor Fahrtantritt nicht
auf Stellung „Fahrt“ gestellt, drohen Unfäl-
le durch verschlechterte Fahreigenschaf-
ten bzw. durch Kollisionen an Durchfahr-
ten.
► Luftfederung vor Fahrtantritt immer in

Fahrtstellung bringen. Die einzige
Ausnahme ist der Rangierbetrieb in
Schrittgeschwindigkeit.

 VORSICHT
Verletzungsgefahr durch Einquet-
schen!
Beim Absenken des Anhängers verringert
sich der Freiraum unter dem Anhänger.
Personen zwischen Fahrbahn und Fahr-
zeugteilen können eingequetscht und
schwer verletzt werden.
► Gefahrenbereich meiden.
► Beim Bedienen der Luftfederung den

Aufenthalt von Personen unter dem
Anhänger vermeiden.

HINWEIS
Sachschäden durch Aufsetzen!
Bei Fahrzeugen mit großer Hubhöhe ver-
ringert sich der Abstand zwischen Boden
und Federelementen beim Erreichen der
maximalen Hubhöhe. Die Federelemente
der Achse können beim Rangieren auf
dem Boden aufsetzen und beschädigt
werden.
► Luftfederung bei Fahrzeugen mit

großer Hubhöhe immer in Fahrtstel-
lung stellen.

KRONE-Anhänger sind mit einer Luft-
federung ausgestattet. Die Regelung der
Fahrzeughöhe (z. B. zur Rampenanpas-
sung) kann auf zwei Arten erfolgen:
 ○ manuell
 ○ elektronisch geregelt

 Zusätzlich die beigefügte Zuliefererdo-
kumentation beachten.
Je nach Fabrikat und Ausführung der He-
ben-Senken-Ventile können mit dem Be-
dienhebel der Luftfederung nachfolgende
Funktionen ausgeführt werden:

Stellung Be-
dienhebel

Funktion

Fahrt* Der Anhänger wird unabhän-
gig von der Beladung immer
auf gleicher Höhe gehalten.

Heben Der Anhänger wird z. B. für ei-
ne Rampenanpassung ange-
hoben.

Heben ge-
rastet

Der Anhänger wird bis zur ma-
ximal möglichen Hubhöhe an-
gehoben.

Senken Der Anhänger wird z. B. für ei-
ne Rampenanpassung ge-
senkt.

Senken ge-
rastet

Der Anhänger wird bis zur me-
chanischen Grenze abgesenkt
(Luftfederungsbalg ohne Über-
druck)

Stopp Die durch Heben oder Senken
erreichte Höhe des Anhängers
wird gehalten.

* Bei elektronisch geregelter Luftfederung
kann die Fahrstellung nicht manuell einge-
stellt werden. Stattdessen wird die Fahrhö-
he automatisch ab einer Fahrgeschwindig-
keit von > 15 km/h eingestellt.
Die Bedienhinweise zum Bedienhebel der
Luftfederung sind als Piktogramm an der
Bedieneinheit dargestellt.
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Abb. 5-5: Beispielpiktogramm mechanisch
gesteuerte Luftfederung

Abb. 5-6: Beispielpiktogramm elektronisch
geregelte Luftfederung

Bei der Ausführung des Heben-Senken-
Ventils mit einer automatischen Fahrhö-
henrückstellung wird mit Überschreitung
der Fahrzeuggeschwindigkeit > 15 km/h
der Anhänger automatisch in Fahrtstellung
zurückgestellt, um Fahrwerksschäden zu
vermeiden.

HINWEIS
Sachschäden durch Fahren mit
falscher Hubhöhe!
Fahren mit minimaler oder maximaler
Hubhöhe bei elektronischer geregelter
Luftfederung kann zu Sachschäden am
Anhänger führen.
► Nicht mit minimaler oder maximaler

Hubhöhe fahren.
KRONE-Anhänger können optional über
ein System zur elektronisch geregelten
Luftfederung verfügen, z. B. über das Wab-

co‑System ECAS. Dieses regelt elektro-
nisch die Fahrhöhe des Fahrzeugs bei vor-
handener Stromversorgung und ausrei-
chendem Luftvorrat.
KRONE‑Anhänger mit elektronisch gere-
gelter Luftfederung können optional mit
verschiedenen elektronischen Bedienungs-
einrichtungen (Bedienbox, SmartBoard,
elektronsicher Taster, etc.) ausgestattet
sein.

Abb. 5-7: Beispiel Bedienbox (Wabco)
Bei ausreichender Luftversorgung und
Stromversorgung kann das System die
Rampenhöhe automatisch regulieren. Ist
keine Stromversorgung vorhanden, kann
eine Rampenanpassung über die elektro-
nisch geregelte Luftfederung auch mit dem
Bedienhebel an der Bedieneinheit durch-
geführt werden.

 Zusätzlich die beigefügte Zuliefererdo-
kumentation beachten.
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6  Fehlersuche bei Stö-
rungen

!  WARNUNG
Unfallgefahr durch unsicheren Stand
und Wegrollen!
Unbeabsichtigte Anhängerbewegungen
können schwere Verletzungen und Sach-
schäden zur Folge haben.
► Anhänger durch das Betätigen der

Feststellbremse gegen Wegrollen
sichern.

► Anhänger mit den Unterlegkeilen ge-
gen Wegrollen sichern.

► Anhänger auf festen Untergrund stel-
len, um ein Einsinken oder Umstürzen
zu vermeiden.

!  WARNUNG
Unfallgefahr und Sachschäden durch
unsachgemäß ausgeführte Fehlersu-
che und Instandsetzungsarbeiten!
Unsachgemäß ausgeführte Fehlersuche
und Instandsetzungsarbeiten beeinträchti-
gen die Sicherheit und können zu schwe-
ren Verletzungen und Sachschäden füh-
ren.
► Instandsetzungsarbeiten nur von ei-

ner autorisierten Fachwerkstatt durch-
führen lassen.

► Nur Original-Ersatzteile und von
KRONE freigegebene Ersatzteile ver-
wenden.

► Die Angaben zur Störungsbehebung
der verbauten Zulieferkomponenten
beachten.

► Nach der Montage/Reparatur von
Bauteilen eine Funktionsprüfung
durchführen.

Die nachfolgende Übersicht hilft, mögliche
Fehler und deren Ursachen zu ermitteln
und Maßnahmen zur Beseitigung durchzu-
führen. Bei Störungen, die nicht behoben
werden können:
► Autorisierte Fachwerkstatt aufsuchen.
► Kundendienst der Fahrzeugwerk

Bernard KRONE GmbH & Co. KG kon-
taktieren (siehe "9.2 Kundendienst und
Service", S. 43).
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Übersicht zur Fehlersuche

Störung Ursache Behebung
elektrische
Bauteile funk-
tionieren nicht

Versorgungs- und
Steuerungs-
anschlüsse unter-
brochen

► Ordnungsgemäßen Anschluss der Versorgungs-
und Steuerungsanschlüsse zwischen Zugfahr-
zeug und Anhängern prüfen.

► Neben der Betriebsanleitung der KRONE Trailer
Achse auch die Betriebsanleitung des Zugfahr-
zeugs und des Anhängers beachten.

pneumatische
Bauteile funk-
tionieren nicht

Leckage an Bau-
teilen

► Bauteile auf Beschädigung und Leckage prüfen.
► Reparatur/Austausch durch Fachbetrieb durch-

führen lassen.
► Neben der Betriebsanleitung der KRONE Trailer

Achse auch die Betriebsanleitung des Zugfahr-
zeugs und des Anhängers beachten.

Störung der
Bremsanlage

Leckage am
Bremszylinder,
Leckage am
Bremssattel

► Bremszylinder auf Funktion und Leckage prüfen.
► Bremssattel auf Funktion und Leckage prüfen.
► Reparatur/Austausch durch Fachbetrieb durch-

führen lassen.
► Neben der Betriebsanleitung der KRONE Trailer

Achse auch die Betriebsanleitung des Zugfahr-
zeugs und des Anhängers beachten.

Bremsauffällig-
keiten (Anhän-
ger und Zug-
fahrzeug brem-
sen auffällig in
der Fahrzeug-
kombination)

fehlende Brems-
kraft‑Zugabstim-
mung

► Bremskraft‑Zugabstimmung mit dem zugeordne-
ten Zugfahrzeug durchführen (siehe "6.1 Bremsauf-
fälligkeiten beheben", S. 26).

► Neben der Betriebsanleitung der KRONE Trailer
Achse auch die Betriebsanleitung des Zugfahr-
zeugs und des Anhängers beachten.

Fehleranzeige
ABS/EBS

Störung in der
Steuerung

► Autorisierte Fachwerkstatt oder Kundendienst
kontaktieren.
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6.1  Bremsauffälligkeiten behe-
ben

!  WARNUNG
Unfallgefahr durch nicht harmonisierte
Bremskraftabstimmung!
Eine nicht harmonisierte Bremskraft zwi-
schen Zugfahrzeug und Anhänger kann
zu nicht ausreichendenden oder zu erhöh-
ten Abbremswerten des Anhängers füh-
ren. Dadurch können der Verschleiß er-
höht und Unfälle verursacht werden.
► Automatische Koppelkraftregelung zur

Harmonisierung der Bremskräfte be-
obachten.

► Aufkleber am Anhänger beachten.
Die technisch optimale Funktion der
Bremsanlage ist nur gewährleistet, wenn
der Anhänger mit einem entsprechend zu-
geordneten Zugfahrzeug kombiniert ist. Al-
le Komponenten und die Steuerung müs-
sen fehlerfrei funktionieren und eingestellt
sein. Bei auftretenden Bremsauffälligkeiten
gilt:
► Nachfolgendes Fragenformular für Ba-

sisinformationen bei Bremsauffälligkei-
ten ausfüllen und an KRONE senden.

► Weitere Informationen und Anweisun-
gen auf der KRONE‑Internetseite und
beim Kundendienst erfragen (siehe "9.2
Kundendienst und Service", S. 43).

► Betriebsanleitungen und Wartungsvor-
schriften der verbauten Zulieferkompo-
nenten beachten.
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Fragenformular: Basisinformationen bei Bremsauffälligkeiten
► Das unten stehende Fragenformular

kopieren.
► Fragenformular vollständig ausfüllen.
► Folgende Anlagen beifügen:
 ○ Protokolle des Rollenbremsprüfstands
 ○ Daten aus den Speichern der Brems-

elektronik

 ○ Fehlerspeicher
 ○ Betriebsdaten
 ○ ggf. die Daten aus dem internen CPU-

Speicher (z. B. EEPROM-Speicher)

Kunde
Name/Firma
Telefon
Telefax
E-Mail
Anhänger
Artikelnummer
Fahrzeug-Identifikationsnummer Produktiden-
tifikation und Fabrikschild
Erstzulassung
Laufleistung des Anhängers km
Laufleistung der Bremsbeläge km
Zugfahrzeug
Hersteller
Typ
Erstzulassung km
Laufleistung des Zugfahrzeugs km
Laufleistung der Bremsbeläge km

► Ausgefülltes Formular und Anlagen
senden an:

Fahrzeugwerk Bernard KRONE
GmbH & Co. KG
Kundendienst
D-49757 Werlte
E-Mail: kd.nfz@krone.de
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7  Instandhaltung

!  GEFAHR
Unfallgefahr durch unbeabsichtigte
Fahrzeugbewegungen!
Unbeabsichtigte Fahrzeugbewegungen
können schwere Verletzungen zur Folge
haben.
► Anhänger mit Unterlegkeilen gegen

Wegrollen sichern.
► Anhänger auf festen und ebenen Un-

tergrund stellen, um ein Einsinken
oder Umstürzen zu vermeiden.

► Bei Instandhaltungsarbeiten auf die
Standsicherheit des Anhängers ach-
ten.

► Die national geltenden Unfallverhü-
tungsvorschriften beachten.

!  WARNUNG
Unfallgefahr und Sachschäden durch
unsachgemäß ausgeführte Instandhal-
tungsarbeiten!
Unsachgemäß ausgeführte Instandhal-
tungsarbeiten beeinträchtigen die Sicher-
heit der KRONE Trailer Achse.
► Instandhaltungsarbeiten nur von einer

autorisierten Fachwerkstatt gemäß
den KRONE-Instandhaltungsvor-
schriften durchführen lassen.

► Die Instandhaltungsvorschriften der
verbauten Zuliefererkomponenten be-
achten.

► Nur Original‑Ersatzteile und von
KRONE freigegebene Ersatzteile ver-
wenden.

!  WARNUNG
Unfallgefahr und Sachschäden durch
unsachgemäß ausgeführte Fehlersu-
che und Instandsetzungsarbeiten!
Unsachgemäß ausgeführte Fehlersuche
und Instandsetzungsarbeiten beeinträchti-
gen die Sicherheit und können zu schwe-
ren Verletzungen und Sachschäden füh-
ren.
► Instandsetzungsarbeiten nur von ei-

ner autorisierten Fachwerkstatt durch-
führen lassen.

► Nur Original-Ersatzteile und von
KRONE freigegebene Ersatzteile ver-
wenden.

► Die Angaben zur Störungsbehebung
der verbauten Zulieferkomponenten
beachten.

► Nach der Montage/Reparatur von
Bauteilen eine Funktionsprüfung
durchführen.

HINWEIS
Umweltschäden durch Chemikalien
und falsche Entsorgung!
Bei der Wartung können Schmier- und Be-
triebsstoffe ins Abwasser gelangen und
die Umwelt gefährden.
► Keine Schmierstoffe oder andere

Chemikalien in Abflüsse, Kanalisation
oder im Boden versickern lassen.

► Auf eine sachgerechte und umwelt-
schonende Entsorgung von Schmier‑
und Betriebsstoffen sowie Bauteilen
achten.

► Die nationalen Richtlinien des Um-
weltschutzes beachten.

► Die geltenden Umweltschutzmaßnah-
men beachten.

Die Instandhaltung dient zur Erhaltung der
Betriebsbereitschaft und zur Vorbeugung
von frühzeitigem Verschleiß. Die Instand-
haltung wird unterschieden in:
 ○ Wartung
 ○ Instandsetzung
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7.1  Vorbereitende Arbeiten

!  WARNUNG
Unfallgefahr durch unter Druck stehen-
de Leitungen!
Das Lösen von unter Druck stehenden
Leitungen kann schwere Verletzungen zur
Folge haben.
► Die Druckluftversorgung trennen und

gegen unbeabsichtigtes Wiederein-
schalten sichern.

Die vorbereitenden Arbeiten sind je nach
Instandhaltungsumfang notwendig, um die
sichere Instandhaltung zu ermöglichen und
Unfällen vorzubeugen.
Folgende vorbereitende Arbeiten durchfüh-
ren:
► Den Anhänger mit Unterlegkeilen ge-

gen Wegrollen sichern.
► Den Fahrzeugrahmen abstützen.
► Die Achse bzw. die Bauteile, an denen

gearbeitet wird, mit einem höhenver-
stellbaren Wagenheber oder Ähnli-
chem absichern.

► Das Bremssystem bzw. das Luftfede-
rungssystem drucklos schalten.

► Die Räder der Achse, an der gearbei-
tet wird, demontieren.

7.2  Wartung

!  WARNUNG
Unfallgefahr und Sachschäden durch
unsachgemäß ausgeführte oder fehlen-
de Wartung!
Unsachgemäß ausgeführte oder fehlende
Wartungsarbeiten und falsche Ersatzteile
beeinträchtigen die Sicherheit.
► Nationale Unfallverhütungsvorschrif-

ten beachten.
► Wartungsarbeiten nur von einer auto-

risierten Fachwerkstatt gemäß den
KRONE‑Instandhaltungsvorschriften
durchführen lassen.

► Nur Original‑Ersatzteile verwenden.
► Wartungsvorschriften der verbauten

Zuliefererkomponenten (z. B. Brems-
zylinder) beachten.

!  WARNUNG
Unfallgefahr durch unsicheren Stand
und Wegrollen!
Unbeabsichtigte Anhängerbewegungen
können schwere Verletzungen und Sach-
schäden zur Folge haben.
► Anhänger durch das Betätigen der

Feststellbremse gegen Wegrollen
sichern.

► Anhänger mit den Unterlegkeilen ge-
gen Wegrollen sichern.

► Anhänger auf festen Untergrund stel-
len, um ein Einsinken oder Umstürzen
zu vermeiden.
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HINWEIS
Umweltschäden durch Chemikalien
und falsche Entsorgung!
Bei der Wartung können Schmier- und Be-
triebsstoffe ins Abwasser gelangen und
die Umwelt gefährden.
► Keine Schmierstoffe oder andere

Chemikalien in Abflüsse, Kanalisation
oder im Boden versickern lassen.

► Auf eine sachgerechte und umwelt-
schonende Entsorgung von Schmier‑
und Betriebsstoffen sowie Bauteilen
achten.

► Die nationalen Richtlinien des Um-
weltschutzes beachten.

► Die geltenden Umweltschutzmaßnah-
men beachten.

Ziel der Wartung ist:
 ○ die in Betrieb genommene KRONE

Trailer Achse während der Nutzungs-
phase betriebssicher und leistungsfä-
hig zu erhalten,

 ○ Ausfälle zu vermeiden,
 ○ die Kosten zur Sicherung der ständi-

gen Betriebsbereitschaft angemessen
und wirtschaftlich vertretbar zu halten,

 ○ im Schadensfall geringe Reparaturkos-
ten entstehen zu lassen.

7.2.1  Wartungsintervalle
Neben den allgemeinen Sicherheitsprüfun-
gen gemäß den gesetzlichen Vorgaben
gibt es bei KRONE Achsaggregaten die
Sichtprüfung der Komponenten und Ver-
schraubungen. Diese Wartungsarbeiten
müssen von einer autorisierten Fachwerk-
statt durchgeführt werden. Bei der Über-
prüfung sollen entsprechend der Vorgabe
die Verschraubungen auf Sicht geprüft
werden und ggf. mit dem Drehmoment-
schlüssel auf Festsitz kontrolliert werden.
Hinsichtlich der Wartung die Verschrau-
bungen ggf. austauschen und auf das vor-
gegebene Anziehdrehmoment anziehen

(unter anderem können Rost- und Setzer-
scheinungen ein Hinweis auf lose Ver-
schraubungen sein). Zusätzlich die War-
tungsvorschriften der verbauten Zuliefer-
komponenten beachten.
In den Wartungsintervallen befinden sich
die maximalen Wartungsarbeiten für den
Fahrzeugeinsatz im Onroad-Gebrauch. Die
Wartungsintervalle verkürzen sich entspre-
chend der Nutzung des Fahrzeugs im
Offroad-Einsatz bzw. bei einem entspre-
chenden Fahrstil und sind diesem individu-
ell anzupassen. Um einen ordnungsgemä-
ßen Betriebszustand der KRONE Trailer
Achse zu gewährleisten, müssen folgende
Wartungsarbeiten durchgeführt werden:
► Regelmäßige Sichtprüfungen durch-

führen.
► Die Wartungsintervalle einhalten.
► Die einschlägigen, aktuellen nationa-

len und internationalen Vorschriften
beachten.

► Festgestellte Sicherheitsmängel dem
Betreiber melden.

► Die KRONE Trailer Achse bei mangel-
hafter Betriebssicherheit außer Betrieb
nehmen.

► Bei einem Mangel eine Instandsetzung
der KRONE Trailer Achse von einer
autorisierten Fachwerkstatt durchfüh-
ren lassen.

► Ordnungsgemäß durchgeführte War-
tungsarbeiten im Wartungsstammblatt
dokumentieren (siehe "7.2.2 Wartungs-
stammblatt", S. 34).

Alle Wartungsintervalle und -arbeiten sind
auf der nachfolgenden Seite aufgelistet
und in einer Übersicht dargestellt.

Sichtprüfung

Arbeitshandlung

Sichtprüfung und Arbeitshand-
lung
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Wartungsintervalle für die autorisierte Fachwerkstatt

Luftfederung Wartungsarbeiten monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich
Luftfederbock
Pos. 1

X

Stoßdämpfer
Pos. 2

X

Einbindung
Pos. 3

X

Luftfederbalg
Pos. 8

X

Anlaufscheiben
Pos. 7

X

Silentblock
Pos. 12

X

Lenkerverschrau-
bung
Pos. 13

X

Bremse Wartungsarbeiten monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich
Bremsnockenwel-
le
Pos. 4

X

AGS
Pos. 5

X

Bremszylinder*
Pos. 6

X

Radmuttern
Pos. 10

Bei der Erstinbetriebnahme und nach jedem Radwech-
sel nach 100 km nachziehen.

Bremstrommel
Pos. 11

X

Bremsbelag
Pos. 16

X

*Wartungshinweise des Herstellers beachten.

Radnabeneinheit Wartungsarbeiten monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich
Radnabeneinheit
Pos. 9

X

Äußeres/ Inneres
Lager
Pos. 9

X
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Radnabeneinheit Wartungsarbeiten monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich
Lagerfett
Pos. 9

Alle 5 Jahre muss das Lagerfett ausgetauscht werden
(Lager kontrollieren).

Dichtung
Pos. 9

Alle 5 Jahre muss die Dichtung ausgetauscht werden.

Twinlift Wartungsarbeiten monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich
Alle Bauteile
Pos. 14

X

Achskörper Wartungsarbeiten monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich
Alle Bauteile
Pos. 15

X

Wartungsintervalle für den Betreiber/Fahrer

Bremse Wartungsarbeiten monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich
Radmuttern
Pos. 10

Sichtprüfung auf Verschleiß und Beschädigungen vor je-
der Fahrt. Nach jedem Radwechsel nach 100 km nach-
ziehen.
Anziehdrehmoment: 630 Nm +/- 30 Nm
Prüfdrehmoment: 600 Nm
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Abb. 7-1: Übersicht Wartung
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7.2.2  Wartungsstammblatt
► Alle ordnungsgemäß durchgeführten

Wartungsarbeiten im Wartungsstamm-
blatt dokumentieren.

Durchsicht nach max. 1.000–1.500 km
Schraubverbindungen geprüft und
mit vorgeschriebenem Anziehdreh-
moment gemäß den detaillierten
Prüf- und Wartungsvorschriften ggf.
angezogen.
Nach der ersten Belastungsfahrt:
Schraubverbindungen unbedingt nach Vor-
gaben der detaillierten Wartungsvorschriften
im Wartungsheft überprüfen und ggf. nach-
ziehen.
Kilometerstand:

Reparaturauftrags‑Nr.:

Datum, Unterschrift:

Stempel der Fachwerkstatt:

1. Wartung
Schraubverbindungen geprüft und
ggf. mit vorgeschriebenem Anzieh-
drehmoment gemäß den detaillier-
ten Prüf- und Wartungsvorschriften
angezogen.
Fahrgestellwerk auf Verschleiß,
Dichtheit und Beschädigung geprüft.

Luftfederbälge geprüft.

Bremsanlage auf Dichtheit geprüft.

Bei Betriebs- und Feststellbremse
Bremswirkung geprüft.

Bremsbeläge geprüft.

Wartungsarbeiten gemäß den de-
taillierten Wartungshinweisen durch-
geführt.
Bremsbelagdicke
1. Achse, links: mm

1. Achse, rechts: mm

2. Achse, links: mm

2. Achse, rechts: mm

3. Achse, links: mm

3. Achse, rechts: mm

Kilometerstand:

Reparaturauftrags‑Nr.:

Datum, Unterschrift:

Stempel der Fachwerkstatt:
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2. Wartung
Schraubverbindungen geprüft und
ggf. mit vorgeschriebenem Anzieh-
drehmoment gemäß den detaillier-
ten Prüf- und Wartungsvorschriften
angezogen.
Fahrgestellwerk auf Verschleiß,
Dichtheit und Beschädigung geprüft.

Luftfederbälge geprüft.

Bremsanlage auf Dichtheit geprüft.

Bei Betriebs- und Feststellbremse
Bremswirkung geprüft.

Bremsbeläge geprüft.

Wartungsarbeiten gemäß den de-
taillierten Wartungshinweisen durch-
geführt.
Bremsbelagdicke
1. Achse, links: mm

1. Achse, rechts: mm

2. Achse, links: mm

2. Achse, rechts: mm

3. Achse, links: mm

3. Achse, rechts: mm

Kilometerstand:

Reparaturauftrags‑Nr.:

Datum, Unterschrift:

Stempel der Fachwerkstatt:

3. Wartung
Schraubverbindungen geprüft und
ggf. mit vorgeschriebenem Anzieh-
drehmoment gemäß den detaillier-
ten Prüf- und Wartungsvorschriften
angezogen.
Fahrgestellwerk auf Verschleiß,
Dichtheit und Beschädigung geprüft.

Luftfederbälge geprüft.

Bremsanlage auf Dichtheit geprüft.

Bei Betriebs- und Feststellbremse
Bremswirkung geprüft.

Bremsbeläge geprüft.

Wartungsarbeiten gemäß den de-
taillierten Wartungshinweisen durch-
geführt.
Bremsbelagdicke
1. Achse, links: mm

1. Achse, rechts: mm

2. Achse, links: mm

2. Achse, rechts: mm

3. Achse, links: mm

3. Achse, rechts: mm

Kilometerstand:

Reparaturauftrags‑Nr.:

Datum, Unterschrift:

Stempel der Fachwerkstatt:
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4. Wartung
Schraubverbindungen geprüft und
ggf. mit vorgeschriebenem Anzieh-
drehmoment gemäß den detaillier-
ten Prüf- und Wartungsvorschriften
angezogen.
Fahrgestellwerk auf Verschleiß,
Dichtheit und Beschädigung geprüft.

Luftfederbälge geprüft.

Bremsanlage auf Dichtheit geprüft.

Bei Betriebs- und Feststellbremse
Bremswirkung geprüft.

Bremsbeläge geprüft.

Wartungsarbeiten gemäß den de-
taillierten Wartungshinweisen durch-
geführt.
Bremsbelagdicke
1. Achse, links: mm

1. Achse, rechts: mm

2. Achse, links: mm

2. Achse, rechts: mm

3. Achse, links: mm

3. Achse, rechts: mm

Kilometerstand:

Reparaturauftrags‑Nr.:

Datum, Unterschrift:

Stempel der Fachwerkstatt:

5. Wartung
Schraubverbindungen geprüft und
ggf. mit vorgeschriebenem Anzieh-
drehmoment gemäß den detaillier-
ten Prüf- und Wartungsvorschriften
angezogen.
Fahrgestellwerk auf Verschleiß,
Dichtheit und Beschädigung geprüft.

Luftfederbälge geprüft.

Bremsanlage auf Dichtheit geprüft.

Bei Betriebs- und Feststellbremse
Bremswirkung geprüft.

Bremsbeläge geprüft.

Wartungsarbeiten gemäß den de-
taillierten Wartungshinweisen durch-
geführt.
Bremsbelagdicke
1. Achse, links: mm

1. Achse, rechts: mm

2. Achse, links: mm

2. Achse, rechts: mm

3. Achse, links: mm

3. Achse, rechts: mm

Kilometerstand:

Reparaturauftrags‑Nr.:

Datum, Unterschrift:

Stempel der Fachwerkstatt:
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6. Wartung
Schraubverbindungen geprüft und
ggf. mit vorgeschriebenem Anzieh-
drehmoment gemäß den detaillier-
ten Prüf- und Wartungsvorschriften
angezogen.
Fahrgestellwerk auf Verschleiß,
Dichtheit und Beschädigung geprüft.

Luftfederbälge geprüft.

Bremsanlage auf Dichtheit geprüft.

Bei Betriebs- und Feststellbremse
Bremswirkung geprüft.

Bremsbeläge geprüft.

Wartungsarbeiten gemäß den de-
taillierten Wartungshinweisen durch-
geführt.
Bremsbelagdicke
1. Achse, links: mm

1. Achse, rechts: mm

2. Achse, links: mm

2. Achse, rechts: mm

3. Achse, links: mm

3. Achse, rechts: mm

Kilometerstand:

Reparaturauftrags‑Nr.:

Datum, Unterschrift:

Stempel der Fachwerkstatt:

7. Wartung
Schraubverbindungen geprüft und
ggf. mit vorgeschriebenem Anzieh-
drehmoment gemäß den detaillier-
ten Prüf- und Wartungsvorschriften
angezogen.
Fahrgestellwerk auf Verschleiß,
Dichtheit und Beschädigung geprüft.

Luftfederbälge geprüft.

Bremsanlage auf Dichtheit geprüft.

Bei Betriebs- und Feststellbremse
Bremswirkung geprüft.

Bremsbeläge geprüft.

Wartungsarbeiten gemäß den de-
taillierten Wartungshinweisen durch-
geführt.
Bremsbelagdicke
1. Achse, links: mm

1. Achse, rechts: mm

2. Achse, links: mm

2. Achse, rechts: mm

3. Achse, links: mm

3. Achse, rechts: mm

Kilometerstand:

Reparaturauftrags‑Nr.:

Datum, Unterschrift:

Stempel der Fachwerkstatt:
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8. Wartung
Schraubverbindungen geprüft und
ggf. mit vorgeschriebenem Anzieh-
drehmoment gemäß den detaillier-
ten Prüf- und Wartungsvorschriften
angezogen.
Fahrgestellwerk auf Verschleiß,
Dichtheit und Beschädigung geprüft.

Luftfederbälge geprüft.

Bremsanlage auf Dichtheit geprüft.

Bei Betriebs- und Feststellbremse
Bremswirkung geprüft.

Bremsbeläge geprüft.

Wartungsarbeiten gemäß den de-
taillierten Wartungshinweisen durch-
geführt.
Bremsbelagdicke
1. Achse, links: mm

1. Achse, rechts: mm

2. Achse, links: mm

2. Achse, rechts: mm

3. Achse, links: mm

3. Achse, rechts: mm

Kilometerstand:

Reparaturauftrags‑Nr.:

Datum, Unterschrift:

Stempel der Fachwerkstatt:

9. Wartung
Schraubverbindungen geprüft und
ggf. mit vorgeschriebenem Anzieh-
drehmoment gemäß den detaillier-
ten Prüf- und Wartungsvorschriften
angezogen.
Fahrgestellwerk auf Verschleiß,
Dichtheit und Beschädigung geprüft.

Luftfederbälge geprüft.

Bremsanlage auf Dichtheit geprüft.

Bei Betriebs- und Feststellbremse
Bremswirkung geprüft.

Bremsbeläge geprüft.

Wartungsarbeiten gemäß den de-
taillierten Wartungshinweisen durch-
geführt.
Bremsbelagdicke
1. Achse, links: mm

1. Achse, rechts: mm

2. Achse, links: mm

2. Achse, rechts: mm

3. Achse, links: mm

3. Achse, rechts: mm

Kilometerstand:

Reparaturauftrags‑Nr.:

Datum, Unterschrift:

Stempel der Fachwerkstatt:
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10. Wartung
Schraubverbindungen geprüft und
ggf. mit vorgeschriebenem Anzieh-
drehmoment gemäß den detaillier-
ten Prüf- und Wartungsvorschriften
angezogen.
Fahrgestellwerk auf Verschleiß,
Dichtheit und Beschädigung geprüft.

Luftfederbälge geprüft.

Bremsanlage auf Dichtheit geprüft.

Bei Betriebs- und Feststellbremse
Bremswirkung geprüft.

Bremsbeläge geprüft.

Wartungsarbeiten gemäß den de-
taillierten Wartungshinweisen durch-
geführt.
Bremsbelagdicke
1. Achse, links: mm

1. Achse, rechts: mm

2. Achse, links: mm

2. Achse, rechts: mm

3. Achse, links: mm

3. Achse, rechts: mm

Kilometerstand:

Reparaturauftrags‑Nr.:

Datum, Unterschrift:

Stempel der Fachwerkstatt:

11. Wartung
Schraubverbindungen geprüft und
ggf. mit vorgeschriebenem Anzieh-
drehmoment gemäß den detaillier-
ten Prüf- und Wartungsvorschriften
angezogen.
Fahrgestellwerk auf Verschleiß,
Dichtheit und Beschädigung geprüft.

Luftfederbälge geprüft.

Bremsanlage auf Dichtheit geprüft.

Bei Betriebs- und Feststellbremse
Bremswirkung geprüft.

Bremsbeläge geprüft.

Wartungsarbeiten gemäß den de-
taillierten Wartungshinweisen durch-
geführt.
Bremsbelagdicke
1. Achse, links: mm

1. Achse, rechts: mm

2. Achse, links: mm

2. Achse, rechts: mm

3. Achse, links: mm

3. Achse, rechts: mm

Kilometerstand:

Reparaturauftrags‑Nr.:

Datum, Unterschrift:

Stempel der Fachwerkstatt:
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7.3  Instandsetzung

!  GEFAHR
Unfallgefahr durch unbeabsichtigte
Fahrzeugbewegungen!
Unbeabsichtigte Fahrzeugbewegungen
können schwere Verletzungen zur Folge
haben.
► Anhänger mit Unterlegkeilen gegen

Wegrollen sichern.
► Anhänger auf festen und ebenen Un-

tergrund stellen, um ein Einsinken
oder Umstürzen zu vermeiden.

► Bei Instandhaltungsarbeiten auf die
Standsicherheit des Anhängers ach-
ten.

► Die national geltenden Unfallverhü-
tungsvorschriften beachten.

 VORSICHT
Verletzungsgefahr durch unerwartete
Bauteilbewegungen!
Pneumatisch oder elektrisch angetriebene
Bauteile können sich unerwartet in Bewe-
gung setzen und Personen verletzen.
► Vor dem Beginn von Instandhaltungs-

arbeiten das Pneumatikssystem voll-
ständig drucklos machen und elektri-
sche Anschlüsse abklemmen. Syste-
me gegen Wiedereinschalten sichern.

!  WARNUNG
Unfallgefahr und Sachschäden durch
unsachgemäß ausgeführte Fehlersu-
che und Instandsetzungsarbeiten!
Unsachgemäß ausgeführte Fehlersuche
und Instandsetzungsarbeiten beeinträchti-
gen die Sicherheit und können zu schwe-
ren Verletzungen und Sachschäden füh-
ren.
► Instandsetzungsarbeiten nur von ei-

ner autorisierten Fachwerkstatt durch-
führen lassen.

► Nur Original-Ersatzteile und von
KRONE freigegebene Ersatzteile ver-
wenden.

► Die Angaben zur Störungsbehebung
der verbauten Zulieferkomponenten
beachten.

► Nach der Montage/Reparatur von
Bauteilen eine Funktionsprüfung
durchführen.

HINWEIS
Umweltschäden durch Chemikalien
und falsche Entsorgung!
Bei der Wartung können Schmier- und Be-
triebsstoffe ins Abwasser gelangen und
die Umwelt gefährden.
► Keine Schmierstoffe oder andere

Chemikalien in Abflüsse, Kanalisation
oder im Boden versickern lassen.

► Auf eine sachgerechte und umwelt-
schonende Entsorgung von Schmier‑
und Betriebsstoffen sowie Bauteilen
achten.

► Die nationalen Richtlinien des Um-
weltschutzes beachten.

► Die geltenden Umweltschutzmaßnah-
men beachten.

Die Instandsetzung umfasst den Aus-
tausch und die Reparatur von Bauteilen
und ist nur notwendig, wenn Bauteile nach
Verschleiß oder durch äußere Umstände
beschädigt worden sind.



INSTANDHALTUNG

Betriebsanleitung • KRONE Trailer Achsen • 515104598-02 • 10/2022 41

Für die Fachwerkstatt gilt:
 ○ Zur Instandsetzung die Instandhal-

tungsanleitung für die KRONE Trailer
Achse beachten.

 ○ Notwendige Instandsetzungsarbeiten
fachgerecht, nach den Regeln der
Technik und gemäß den geltenden
Vorschriften durchführen.

 ○ Verschlissene oder beschädigte Kom-
ponenten nicht notdürftig reparieren.

 ○ Bei einer Reparatur nur originale oder
zugelassene Ersatzteile verwenden
(siehe "9.1 Ersatzteile", S. 43).

 ○ Demontierte Dichtungen immer durch
neue Dichtungen ersetzen.

 ○ Am Rahmen, Fahrwerk und an tragen-
den Teilen dürfen Schweißarbeiten nur
nach Rücksprache mit dem KRONE-
Kundendienst und der KRONE-Kon-
struktion durchgeführt werden.
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8  Außerbetriebnahme
8.1  Vorübergehende Außerbe-

triebnahme

HINWEIS
Sachschäden durch lange Standzeiten!
Bei einer Außerbetriebnahme über mehre-
re Monate können die Reifen durch Stand-
schäden beschädigt werden.
► Anhänger monatlich einmal bewegen,

um Standschäden an den Reifen zu
vermeiden.

► Die Betriebsanleitung des Anhängers
beachten, um das Fahrzeug mit
KRONE Trailer Achse vorübergehend
außer Betrieb zu nehmen.

8.2  Wiederinbetriebnahme

!  WARNUNG
Unfallgefahr und Sachschäden durch
fehlende Kontrolle!
Nach längerem Stillsetzen kann sich der
Verschleißzustand der Achse des
KRONE-Anhängers verändern. Das Be-
treiben der Achse in einem technisch nicht
einwandfreien Zustand kann zu schweren
Unfällen oder zu Sachschäden führen.
► Bauteilkontrolle vor der ersten Fahrt

durchführen.
► Festgestellte Mängel vor der Fahrt be-

heben.
► Schwere Mängel von einer autorisier-

ten Fachwerkstatt instand setzen las-
sen.

► Die Betriebsanleitung des Anhängers
beachten, um das Fahrzeug mit
KRONE Trailer Achse nach einer vor-
übergehenden Außerbetriebnahme
wieder in Betrieb zu nehmen.

► Bremse und Luftfederung auf Funktion
prüfen.

8.3  Endgültige Außerbetrieb-
nahme und Entsorgung

HINWEIS
Umweltschäden durch falsche Entsor-
gung!
Eine unsachgemäße Trennung und Ent-
sorgung von Betriebsstoffen sowie elektri-
schen, pneumatischen und hydraulischen
Bauteilen kann die Umwelt schädigen.
► Fachgerechte Entsorgung durch

einen Fachbetrieb sicherstellen
► Nationale und örtliche Vorschriften zur

Entsorgung beachten.
Nach Ablauf der Nutzungsdauer muss die
KRONE Trailer Achse endgültig außer Be-
trieb genommen und fachgerecht entsorgt
werden. Die KRONE Trailer Achse enthält
elektrische und pneumatische Bauteile, die
getrennt entsorgt werden müssen. Um die
KRONE Trailer Achse endgültig außer Be-
trieb zu nehmen und fachgerecht zu ent-
sorgen, müssen folgende Maßnahmen
durchgeführt werden:
► Für eine ordnungsgemäße und um-

weltgerechte Entsorgung sorgen.
► KRONE Trailer Achse einer fachge-

rechten Entsorgung durch einen Fach-
betrieb zuführen.

► Nationale und örtliche Vorschriften zur
Entsorgung beachten.

► Vorschriften zur Außerbetriebnahme
der verbauten Zulieferkomponenten
beachten.

ü Die KRONE Trailer Achse ist endgültig
außer Betrieb genommen und ent-
sorgt.
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9  Ersatzteile und
Kundendienst

9.1  Ersatzteile

HINWEIS
Sachschäden durch falsche Ersatzteile!
Die Verwendung nicht zugelassener oder
falscher Ersatzteile beeinträchtigt die Si-
cherheit und kann zum Erlöschen der Be-
triebserlaubnis führen.
► Nur Original-Ersatzteile verwenden.
Die Original-Ersatzteile werden regelmäßig
besonderen Prüfungen auf Sicherheit und
Funktion unterzogen. Bei Verwendung von
Original-Ersatzteilen ist die Verkehrs- und
Betriebssicherheit gewährleistet, die Be-
triebserlaubnis bleibt erhalten.
► Bei der Ersatzteilbestellung die Artikel-

nummer und die Achsbezeichnung an-
geben.

Die Ersatzteile können Sie telefonisch un-
ter +49 (0) 59 51 / 209-302 oder über die
KRONE-Internetseite bestellen. Auf der In-
ternetseite steht ein elektronischer Ersatz-
teilkatalog zur Verfügung: www.krone-trai-
ler.com

9.2  Kundendienst und Service
Der Kundendienst der Fahrzeugwerk
Bernard KRONE GmbH & Co. KG steht Ih-
nen unter nachfolgenden Kontaktdaten zur
Verfügung:

Kundendienst
Telefon: +49 (0) 59 51 / 209-320
E-Mail: kd.nfz@krone.de
Internet: www.krone-trailer.com/service/
kundendienst

Ersatzteile
Telefon: +49 (0) 59 51 / 209-302
E-Mail: Ersatzteile.nfz@krone.de
Internet: www.krone-trailerparts.com

Fahrzeugwerk Bernard KRONE
GmbH & Co. KG
Bernard-Krone-Straße 1
D-49757 Werlte

www.krone-trailer.com

www.krone-trailerparts.com

http://www.krone-trailer.com/service/kundendienst
http://www.krone-trailer.com/service/kundendienst
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