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Typ: WK 7,3 MI1 STG
Seitenwände glatt aus verzinkten 
Stahlblechkassetten

Stahl-Wechselkoffer mit geklinchten Seitenwänden

Heckansicht mit Stahl-Containertür, innenliegende Verschlüsse Technische Beschreibung:

185 mm hohe Bodengruppe inkl. Boden, mit untenliegendem Füh-

rungstunnel; 4 Container-Eckbeschläge auf 20‘-Basis, Überhänge 

symmetrisch; 4 Greiferzangenleisten; Schiebetrittleiter hinten und 

Haltegurt für Aufstieg hinten; Stahl-Anfahrschutz waagerecht am 

Heckprofil, links u. rechts

4 seitlich auszieh-/klappbare Abstellfüße, 2-fach gesichert; Stützbeine 

mit aufgeklebten Reflektoren an der Stirnseite (Reflektoren zeigen im 

abgestellten Zustand nach vorn); Stützbeinverriegelung von außen 

bedienbar

27 mm starker, wasserfest verleimter Siebdruckplattenboden, 

Festigkeit nach EN 283; für Bodenbelastungen bis max. 5.460 kg 

Staplerachslast; 2 Lüftungsöffnungen vorne im Boden (gem. GGVS)

geschlossener Aufbau; Seitenwände glatt aus verzinkten Stahl-

blech-Kassetten; 2 Lüftungskiemen je Seitenwand; Stapleran-

fahrschutz innen, 3-seitig, ca. 360 mm hoch

Dach aus trapezförmig profiliertem Stahlblech, Bauhöhe: 25 mm

Stirnwand glatt aus verzinkten Stahlblech-Kassetten; innen mit 

Holzverkleidung; untere Platte als auswechselbarer Rammschutz; 

Stirnwand außen oben mit Versatz (optimiert für Kurvenfahrten)

Rückwand als Stahl-Containertür mit austauschbarer Dichtung (Breite 

i. L. ca. 2.470 mm); Drehstangenverschlüsse innenliegend (Tür außen 

glatt), Bedienung unterhalb der Tür; Türfeststeller als verstärkte Kette

Zollverschluss, Zollplakette

Stahlteile stahlgestrahlt, KTL-grundiert mit Zinkphosphatierung und 

pulverbeschichtet; 1-farbige Serienlackierung; Krantaschen farblich 

abgesetzt; Stützbeine in schwarz

Technische Daten Serie Optional

Typ:
WK 7,3 MI1 

STG
WK 7,7 MI1 

STG

Zul. Gesamtgewicht: 16.000 kg 16.000 kg

Eigengewicht ca.: 2.950 kg 3.050 kg

Laderaumlänge i. L.: 7.320 mm 7.690 mm

Laderaumbreite i.L.: 2.480 mm 2.480 mm

Gesamtlänge: 7.450 mm 7.820 mm

Höhe Bodengruppe, einschl. Boden: 185 mm 185 mm

Innenhöhe i. L.: 2.530 mm 2.530 mm

Portalhöhe i. L.: 2.450 mm 2.450 mm

Eckhöhe: 2.725 mm 2.725 mm

Gesamthöhe: 2.750 mm 2.750 mm

Abstellhöhe: 1.320 mm 1.320 mm

(Abmessungen und Gewichte jew. in Grundausstattung)

Änderungen vorbehalten!
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