
Redacción 12/2017  515043819-03 

 
 
 
Comprobante de inspección de la carrocería según VDI 2700 
 
 
 
Este cuaderno tiene validez para el número de chasis (VIN): 
vehicle – identification – number (VIN) 
 
 

W K E               
 
 
La inscripción del número de chasis (VIN) la deberá realizar la persona autorizada de la organización de inspección 
en el primer ensayo y posteriormente se deberá confirmar: 
 
Fecha del primer ensayo Inspector 

(nombre) 
Sello del taller especializado Firma del inspector 

Date of 1st test 

d d m m a a a a 

 

Inspector (name)  Company stamp of specialist workshop Inspector's signature 

 
La revisión puede ser llevada a cabo por personal autorizado de las siguientes organizaciones 
externas de inspección en el marco de las inspecciones principales (HU): 
• TÜV Nord 
• TÜV – Süd 
• TÜV – Rheinland 
• Dekra 
• Talleres oficiales KRONE 
• Swap-Service Herzlake 
 
En la página 10 se encuentra la documentación de las revisiones correspondientes. 
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Fábrica de vehículos Bernard KRONE GmbH & Co. KG 
Bernard-Krone-Str. 1 
D-49757 Werlte, Alemania 
Teléfono: +49 (0) 59 51 / 209-0 
Fax: +49 (0) 59 51 / 24 65 
Página web: www.krone-trailer.de 
Correo electrónico: info.nfz@krone.de 
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1. Introducción 
Estimado cliente, 
Estimada cliente: 
Para garantizar una seguridad duradera de los vehículos nuevos en el tránsito y en servicio, se hace 
necesaria una inspección anual. 
El siguiente cuaderno de inspección sirve para documentar el estado de mantenimiento de su nuevo 
vehículo KRONE. 
 

 Le rogamos que respete los intervalos de inspección indicados y solamente realice las 
inspecciones personal capacitado y autorizado de un taller oficial KRONE. 

 Conserve este cuaderno de inspecciones siempre en el vehículo. Puede serle de gran utilidad 
como comprobante en caso de controles de tráfico. 

2. Confirmación del fabricante 
El certificado de aseguramiento de la carga incluye una confirmación del fabricante. 

3. Características del equipamiento 
En el certificado de aseguramiento de la carga podrá consultar las características del equipamiento. 

4. Instrucciones de inspección 

4.1. Generalidades 
Antes de la realización del ensayo se deberá constatar lo siguiente: 

 Que el número de chasis del vehículo coincida con el indicado en la portada 
 
Se deberán comprobar fundamentalmente los siguientes puntos: 

 presencia de fisuras en los cordones de soldadura 
 ajuste de los tornillos y remaches (tener en cuenta el par de apriete) 
 que las correas tensoras, rodillos de rodadura de la lona, mecanismo tensor de la lona y cerrojos 

de puertas funcionen correctamente y no presenten daños 
 ajuste de las partes pegadas 
 funcionamiento de las partes móviles 

 
Los daños deberán ser reparados de inmediato por técnicos autorizados de KRONE, y los componentes 
dañados se deberán reemplazar por repuestos originales KRONE. 
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4.2. Pared frontal 

   
Vista de conjunto Placa de pared 

frontal 
Pared frontal abajo 

 

   
Pilar de esquina delantero Pilar de esquina trasero  Pilar de esquina delantero abajo 
 

  
Pilar de esquina trasero 
(variante) 

Soporte de acoplamiento 

4.3. Costado 

4.3.1. Costado sólido (cajón) 

    
Vista de conjunto Sujeción abajo Sujeción trasera 
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Pared plegable (funcionamiento) Duoplex GFK (pegado) Duoplex Steel (pegado) 

4.3.2. Lona corrediza lateral (superestructura con lona) 

    
Refuerzo de lona Asiento para pilar Pilar del centro arriba Pilar del centro abajo 
 

  
Cajetín de remonta en el pilar 
del centro 

Cajetín de remonta en el pilar 
de esquina 

 

  
Tensor de correa para lonas Gancho de correa tensora 

(ensanchamiento de gancho) 
 

   
…con trinquete …con volante …con muletilla giratoria 
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4.3.3. Pared lateral de la caja 

   
Apoyo de bisagra Cierre de la pared de la caja del 

centro 
Cierre de la pared de la caja 
delantero/trasero 

4.4. Techo 

4.4.1. Techo sólido 

  
Vista de conjunto interior (pegado) Vista de conjunto interior (pegado) 

 

4.4.2. Cubierta desplazable 

   
Vista de conjunto interior Conexión de cable adelante Conexión de cable al medio 
 

  
Conexión de cable trasera Correa tensora en el travesaño 
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4.4.3. Lona del techo 

 
Lona del techo (remaches) 
 

4.5. Pared del fondo 

4.5.1. Puertas de portal 

    
Vista de conjunto Bisagra de puerta Bisagra de puerta Puerta rodante (remaches/tornillos, cinta, 

cerrojo) 
 

 
Es necesaria la prueba/mantenimiento de la puerta rodante según las indicaciones del fabricante. 
 

   
Cerradura superior Cerradura inferior Bisagra de puerta 
 

    
Enclavamiento de puerta 
rodante 

Cierre de falleba inferior Cierre de falleba superior 
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4.5.2. Pared trasera de la caja 

  
Apoyo de bisagra Cierre de la pared de la caja 
 

4.5.3. Pared lateral de carga 

  
…de pie …plegable hacia abajo 
 
La revisión/mantenimiento de la pared lateral de carga deben realizarse según las indicaciones del 
fabricante. 

4.6. Elementos de aseguramiento de cargas 

   
Tope de palet soldado Tope de palet atornillado Raíles 
 

  
Chapa con bocallaves superior Chapa con bocallaves 
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Viga de carga Correa tensora y trinquete (ensanchamiento de gancho, seguro de punto 

muerto superior) 
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5. Comprobante de inspección anual 
 

W K E               
 

Fecha de inspección 1 Inspector 
(nombre) Sello del taller especializado Firma del inspector 

Test date 1 

d d m m a a a a 

 

Inspector (name)  Company stamp of specialist workshop Inspector's signature 

Fecha de inspección 2 Inspector 
(nombre) Sello del taller especializado Firma del inspector 

Test date 2 

d d m m a a a a 

 

Inspector (name)  Company stamp of specialist workshop Inspector's signature 

Fecha de inspección 3 Inspector 
(nombre) Sello del taller especializado Firma del inspector 

Test date 3 

d d m m a a a a 

 

Inspector (name)  Company stamp of specialist workshop Inspector's signature 

Fecha de inspección 4 Inspector 
(nombre) Sello del taller especializado Firma del inspector 

Test date 4 

d d m m a a a a 

 

Inspector (name)  Company stamp of specialist workshop Inspector's signature 

Fecha de inspección 5 Inspector 
(nombre) Sello del taller especializado Firma del inspector 

Test date 5 

d d m m a a a a 

 

Inspector (name)  Company stamp of specialist workshop Inspector's signature 

Fecha de inspección 6 Inspector 
(nombre) Sello del taller especializado Firma del inspector 

Test date 6 

d d m m a a a a 

 

Inspector (name)  Company stamp of specialist workshop Inspector's signature 

Fecha de inspección 7 Inspector 
(nombre) Sello del taller especializado Firma del inspector 

Test date 7 

d d m m a a a a 

 

Inspector (name)  Company stamp of specialist workshop Inspector's signature 
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W K E               
 

Fecha de inspección 8 Inspector 
(nombre) Sello del taller especializado Firma del inspector 

Test date 8 

d d m m a a a a 

 

Inspector (name)  Company stamp of specialist workshop Inspector's signature 

Fecha de inspección 9 Inspector 
(nombre) Sello del taller especializado Firma del inspector 

Test date 9 

d d m m a a a a 

 

Inspector (name)  Company stamp of specialist workshop Inspector's signature 

Fecha de inspección 10 Inspector 
(nombre) Sello del taller especializado Firma del inspector 

Test date 10 

d d m m a a a a 

 

Inspector (name)  Company stamp of specialist workshop Inspector's signature 

Fecha de inspección 11 Inspector 
(nombre) Sello del taller especializado Firma del inspector 

Test date 11 

d d m m a a a a 

 

Inspector (name)  Company stamp of specialist workshop Inspector's signature 

Fecha de inspección 12 Inspector 
(nombre) Sello del taller especializado Firma del inspector 

Test date 12 

d d m m a a a a 

 

Inspector (name)  Company stamp of specialist workshop Inspector's signature 

Fecha de inspección 13 Inspector 
(nombre) Sello del taller especializado Firma del inspector 

Test date 13 

d d m m a a a a 

 

Inspector (name)  Company stamp of specialist workshop Inspector's signature 

Fecha de inspección 14 Inspector 
(nombre) Sello del taller especializado Firma del inspector 

Test date 14 

d d m m a a a a 

 

Inspector (name)  Company stamp of specialist workshop Inspector's signature 
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W K E               
 

Fecha de inspección 15 Inspector 
(nombre) Sello del taller especializado Firma del inspector 

Test date 15 

d d m m a a a a 

 

Inspector (name)  Company stamp of specialist workshop Inspector's signature 

Fecha de inspección 16 Inspector 
(nombre) Sello del taller especializado Firma del inspector 

Test date 16 

d d m m a a a a 

 

Inspector (name)  Company stamp of specialist workshop Inspector's signature 

Fecha de inspección 17 Inspector 
(nombre) Sello del taller especializado Firma del inspector 

Test date 17 

d d m m a a a a 

 

Inspector (name)  Company stamp of specialist workshop Inspector's signature 
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6. Anexo/ Observaciones 
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